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JMB-E

PRODUCTKENMERKEN

De JMB-E is een stationaire, krachtige, industriële 
hogedrukreiniger die niet afhankelijk is van een stopcontact. 

Deze machine is uitgerust met de nieuwste groene 
technologieën, onder meer onze eigen GreenBoiler (70kW) 
wat 18% brandstofbesparing oplevert.Hij heeft zijn eigen 
krachtbron en is beschikbaar als uitvoering met elektrisch 
gestarte dieselmotor (type DE). 

Bovendien werkt hij net zo lief met warm als met koud 
water, dus hij is uitermate geschikt voor een breed scala aan 
reinigingsklussen.

PRODUCTSPECIFICATIES STANDAARD UITRUSTING

• Gepoedercoat stalen frame → robuust en bestand tegen 
corrosie

• Hoogwaardige materialen: RVS in combinatie met 
dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen → zeer sterk, 
geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast

• Speciale voorziening om de unit gemakkelijk te 
verplaatsen met heftruck 

• Dubbele lanshouder → zeer gebruiksvriendelijk
• Eenvoudig en overzichtelijk bedieningspaneel met aan/

uit-schakelaar en thermostaat

Code Artikelomschrijving
1.208.520.020 Hogedrukslang (3/8", 10 m) → groot werkbereik

1.211.525 Hogedrukpistool met swivel → makkelijk manoeuvreerbaar 
pistool

1.216.729.xxxxx Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling 
(≤ 250 bar)

Modern design

Motorpompkoppe-
ling met reductie-
kast

Hoogwaardige 
materialen

Greenboiler

Robuust frame

5 jaar garantie!

Radiale hogedruk-
pomp

WARMWATERHOGEDRUKREINIGERS - met brandstofmotor
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Hoogtechnologisch verwarmingssysteem:
• 70 kW GreenBoiler 
• Groter rendement > 92%
• 18% brandstofbesparing
• Lage CO2 uitstoot
• Lage onderhoudskosten

• Bedrijfsspanning 12 V voor elektronische sturing en 
branderketel

• 1 uitvoering met elektrisch gestarte dieselmotor (type DE) 
en een 27 l brandstoftank voor motor + Greenboiler

• Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers 
en RVS kleppen → verlengde levensduur en minder 
geluidsproductie

• Motor/pompkoppeling d.m.v. reductiekast 
• Automatische luchtkoeling 
• Overhittingsbeveiliging voor motor
• Grofvuilfilter
• Manometer
• Trillingsdempers
• Automatisch stationair toerental → minder vebruik
• Drukontlasting tot <25 bar bij gesloten pistool → veiligheid

UITVOERINGEN

Code Beschrijving bar l/u °C kW kW l m mm kg

1.126.340 JMB-E 200/15 DE 200 180 - 900 30 - 125 7,5 (diesel) 70 27 10 1166 x 642 x 1120 322 045

OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code Artikelomschrijving
1.226.020 Meerprijs haspelpakket met 20 m hogedrukslang voor JMB-E

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code Artikelomschrijving
1.226.025 Haspelpakket met 20 m hogedrukslang voor JMB-E


