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ULTRA

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze 
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet 
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheids-
informatieblad.  NL  1018

art.nr. 00320
Overige informatie 
Doos met 12 fl. à 1 l 
Jerrycan á 10 l  art.nr. 30175

Toepassingsbereik
Voor alle zuurbestendige oppervlakken, vloerbedekkingen, muurtegels en voegen. Voor het 
verwijderen van zware minerale verontreinigingen zoals kalk, urineaanslag of roest in vochtige 
ruimtes. Voor het verwijderen van cementsluiers tijdens bouwplaatsreiniging, in industriële ruimtes 
en in zwembaden.

Gebruiksaanwijzing 
MILIFIX ULTRA 1:1 tot 1:40 met KOUD WATER verdunnen, aanbrengen, laten inwerken en 
afspoelen met schoon water. Zeer geschikt voor gebruik met het DR.SCHNELL schuimpistool. 
Voor basisreiniging van toiletpotten/urinoirs MILIFIX ULTRA geconcentreerd onder de rand  
van de toiletpot/urinoir aanbrengen, bewerken met een toiletborstel en afspoelen na een korte 
inwerktijd.
Let op: alvorens aan te brengen de wc-bril volledig omhoogklappen.

Producteigenschappen
•  Verwijdert sterke minerale afzettingen zoals kalk, roest, urinevlekken, uitbloeiingen,

kopergroen, cementsluiers, evenals kalkzepen en vetten
•  Voor eenvoudige en speciale reiniging, zoals het reinigen van een bouwplaats

of het zwembad
•   RK-genoteerd
•  Vrij van zoutzuur
•  Kan worden gebruikt met het DR.SCHNELL-schuimpistool

Opmerking
Niet zuurbestendige voegen en armaturen alvorens te reinigen grondig voorweken. Na het 
reinigen met MILIFIX ULTRA oppervlakken, vloeren, wanden en huisraad altijd nabewerken met 
schoon water. Controleer MILIFIX ULTRA vooraf op materiaalcompatibiliteit op een onopvallende 
plaats.

Zure krachtige basisreiniger

8 102 4 126 140pH conc


