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Gebruik en dosering

Dosering volgens
gebruik en
waterhardheid. 
Volg de instructies
hieronder.
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l/l Automatisch
doseringssysteem
wordt sterk
aanbevolen.

Toepassingsgebied:
Geschikt voor alle
types van vaatwassers.

zet de vaat rechtop
en laat hem droog
druppelen.

Spoelmiddel voor vaatwassers op osmosewater
■ Lage dosering ■ Weinig schuimvorming ■ Speciaal voor vaatwassers op
osmosewater

Productprofiel
■ BRILLANT  osmosis vermindert de droogtijd en laat borden en bestek glanzen door de combinatie van oppervlakte-

actieve stoffen en alcohol.
■ BRILLANT osmosis is uitermate geschikt voor vaatwassers op osmosewater.
■ Geen extra droogtijd of oppoetsen nodig.  BRILLANT osmosis is kostenbesparend en het materiaal kan snel

hergebruikt worden.

Toepassingsgebied
■ Geschikt voor alle soorten professionele vaatwassers

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik.  Voor nadere informatie zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Artikelnr. 713871  1 x 10 L

pH-waarde 6

Uw vertrouwde partner


