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Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze 
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet 
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheids-
informatieblad.  NL  1117

Overige informatie
Jerrycan á 5 l art.nr. 30583

Toepassingsbereik
Voor het verwijderen van verf/verontreiniging, bijv. spuitlakken of onderbodemcoatings, op basis 
van teer/bitumen. (Teer en bitumen zijn herkenbaar door de zachtere consistentie en de bruinach-
tige verkleuring tijdens de ontbinding.) Geschikt voor het reinigen van voertuigen en gebouwen.
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Gebruiksaanwijzing:
SC BITUMEN geconcentreerd gelijkmatig en overvloedig aanbrengen. Controleer het ontbin-
dingsproces. Het behandelde oppervlak kan meteen machinaal worden bewerkt en vervolgens 
grondig van verfresten worden gereinigd. Spoel het gereinigde oppervlak na met een licht 
alkalische reinigingsoplossing (bijv. DR.SCHNELL PUROL of SUPER PUR). Gevoelige oppervlakken 
zoals verf met absorberende doeken of dergelijke afnemen om schade te voorkomen, die wordt 
veroorzaakt door de inwerking van de reinigingsoplossingen. Herhaal deze stappen indien 
nodig totdat het gewenste resultaat is bereikt.

Producteigenschappen
• NMP-/NEP-vrij
• Sinaasappelterpenen-vrij ( reduceert allergierisico aanzienlijk)
• Geschikt voor toepassing in combinatie met andere graffitiverwijderaars van het 
 SC anti-graffitisysteem
• Gebaseerd op kokosoliën
• Verbruik ca. 150 ml/m2

• Geregistreerd en goedgekeurd volgens DB-standaard RIL 910
• Voor reiniging van voertuigen en gebouwen binnen en buiten 
• Toepassing klaar voor gebruik

Opmerking
Check voor gebruik de materiaalverdraagzaamheid op een onopvallende plaats. Product bevat 
hernieuwbare grondstoffen – kleurverandering is normaal en is niet van invloed op de bruik-
baarheid. Voor gemengde graffitiverontreiniging (bijv. bitumen- en acrylverf) kan SC GEL en SC 
FLÜSSIG nat worden aangebracht op oppervlakken die reeds met SC BITUMEN zijn behandeld.

Bitumenverwijderaar


