
SYSTEM oxybleach

Technische informae

Gebruik en dosering

Alleen automasch
doseersysteem.

Vloeibaar addief voor het bleken van de was
■ Vlekkenverwijderaar ■ Stralende wie was ■ Lage temperaturen

Productprofiel
■ De formule gebaseerd op waterstofperoxide en perazijnzuur verwijdert alle soorten gekleurde vlekken en gee een

heldere witheid aan het linnen, zelfs bij lage temperaturen.
■ Bij toevoeging jdens de wasfase, laat SYSTEM oxybleach toe het gebruik van chloorbleekmiddelen volledig te

weren.

Toepassingsgebied
■ Voor professionele machines.
■ Toepasbaar jdens de wasfase via doseerpomp: 10 min inwerkjd bij  40°C minimum.
■ Voor alle soorten wasgoed bestand tegen bleekmiddelen.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor nadere informae, zie veiligheidsinformaeblad.
Opslag: Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector verzamelen.

Verpakking

Arkelnr. 714777  1 x 20 L

pH-waarde 0
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