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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.

1-
4 

g/
l Automatisch

doseringssysteem
wordt sterk
aanbevolen.

Toepassingsgebied:
Geschikt voor alle
types van vaatwassers.

voor zware vervuiling.

Gechloreerd afwasmiddel voor professionele vaatwassers
■ Hoge prestaties ■ Zacht water ■ Vuilverwijderaar

Productprofiel
■ De uitstekende reinigingsprestaties van ENERGY softchlor en zijn intensieve en krachtige reinigingssubstanties maken

het mogelijk om kosten en tijd te besparen.
■ De actieve bestanddelen van ENERGY softchlor bevatten chloor om vuilresten te verwijderen en gelijkmatige

resultaten te bereiken.
■ ENERGY softchlor voorkomt kalkafzettingen, ontvet perfect en maakt water zacht.

Toepassingsgebied
■ Voor alle typen vaatwassers, bijv. tunnels en ééntanksmachines.
■ Geschikt voor elk tegen alkaliën resistent servies en bestek.
■ Niet gebruiken voor servies en bestek van aluminium en zilver.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor nadere informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector verzamelen.

Verpakking

Artikelnr. 713451  1 x 10 L

pH-waarde 1 % 13

Uw vertrouwde partner


