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Toepassingsbereik
Op alle waterbestendige vloerbedekkingen zoals PVC, linoleum, rubber, natuur- en kunststeen, 
antistatische bekledingen. Voor handmatige onderhoudsreiniging (vochtig met nevel) van  
geoliede en gewaxte hout-/parketvloerbedekkingen.

  

Gebruiksaanwijzing
•    Handmatig afnemen, in 2 fasen: 

HORNILLA 0,5% = 40 ml op 8 liter water
•    MACHINALE REINIGING: HORNILLA 1% toepassen
•    TUSSENREINIGING: HORNILLA 10% toepassen met een single-disc machine met een enkele 

schijf
•    Reinigingsmiddelen: Gebruik HORNILLA 1:3 – 1:5 in de handsproeier  

(1 deel HORNILLA op 3 – 5 delen water).
•    Eerste reiniging: Breng HORNILLA 10% aan op het schone oppervlak

40ml/8l
 

Producteigenschappen
•   Reinigt en verzorgt in één handeling en vertraagt de herverontreiniging;  

goede vuiloplossende werking
•  Antislip en antistatisch
•  Zorgt voor een zijdematte glans en kan tot een hoogglans worden gepolijst
•  Laat een aangename frisse geur achter
•  Schuimarme instelling en streeploos drogen
•   Geschikt voor handmatig gebruik in dubbele emmers en voor mechanisch gebruik  

in automatische reinigingsmachines

Onderhoudsreiniging

8 102 4 126 140pH conc

Overige informatie
Doos met 12 fl. à 1 l Art.nr. 00284
Jerrycan à 10 l Art.nr. 30287


