
 
 
 

 
KDS NEW BRILJANT 

Code: KDSNEWBRILJANT 
 

 
                                                  

 

(NL) Automatisch 

doseersysteem voor 4 KDS 

producten 

 Uit roestvrij staal.  

 Afsluitbaar.  

 Kap kan eenvoudig 

worden verwijderd.  

 Het niveau van de 

vaatjes kan visueel 

worden gecontroleerd.  

 Afmeting (mm): 

B 596 - H 734 - D 221.  

 Compleet met 

waterinlaat kit, 

sleutelslot, installatie kit 

en pluggen. 

FR) Système de dosage 

automatique pour 4 

produits KDS 

 Acier Inoxydable. 

 Fermable à clé. 

 Couverture peuvent être 

facilement enlevés. 

 Niveau de produits 

visible à 

tous moments. 

 Dimensions (mm) : 

L 596 - H 734 - D 221. 

 Complet avec kit de 

prise d'eau, serrure à 

clé, kit d'installation et 

des bouchons. 

(DE) Ein automatisches 

Dosiersystem für 4 KDS 

Produkte 

 Edelstahl.  

 Abschließbar. 

 Die Abdeckung kann 

leicht entfernt werden. 

 Das Niveau der 

Produkte ist immer 

sichtbar.  

 Abmessungen (mm): 

W 596 - H 734 - D 221. 

 Komplett mit 

Wasseranschluss-Kit, 

Tastensperre, 

Installations-Kit und 

Dübel. 

(GB) Automatic dosing 

system for 4 KDS products. 

 Stainless steel.  

 Lockable.  

 Top can be easily 

removed.  

 Product level in the jerry 

cans can be visually 

monitored.  

 Dimensions (mm): 

W 596 - H 734 - D 221.  

 Complete with inlet kit, 

key lock, installation kit 

and plugs. 
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